Kachelkamin 3/221.4

HARK

Technische Daten

Verkleidungsart

Manchesterkachel

Heizeinsatz Radiante

Heizeinsatz 550/20/45-66.29 H
ECOplus

Tarausfuhrung verchromte Tur
Aufstellsituation Eck
Aschebehélter ja
Nennwéarmeleistung (kW) 8
Warmeleistungsbereich (kW) 5-9
Raumheizvermégen geschlossen (m3) 175
CO-Emission (g/Nm3) 0,968
Abgasmassenstrom geschlossen (g/s) 6,7
erforderlicher Férderdruck geschlossen

012
(mbar)
Abgastemperatur geschlossen (°C) 326
Staub (mg/Nm3) 19
Wirkungsgrad (%) 80,7

Héhe (cm) 168
Breite (cm) 163
Tiefe (cm) 84
Verkleidung cubanit; Simse in
cubanit
Technische Daten des Heizeinsatzes
Héhe (cm) 138
Breite (cm) 83
Tiefe (cm) 43
Gewicht 163
Durchmesser Rauchrohr (mm) 180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr 150
(mm)
MaBe Scheibe (B/H cm) 62x25/36
MaBe Feuerraum (B/T/H cm) 59/25/39
optimale Scheitholzlange 33
Scheibenform Eck
Ascherost ja
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