Specksteinkamin 6/26.57.2.0

HARK)

Technische Daten

Verkleidungsart

Speckstein / Granit

Heizeinsatz Heizeinsatz Radiante
500/57 K ECOplus
Tarausfuhrung schwarze Tur

Héhe (cm) 200
Breite (cm) .
Tiefe (cm) N
Verkleidung Speckstein

geschliffen; Granit
nero-assoluto poliert

Technische Daten des Heizeinsatzes

Aufstellsituation Eck
Aschebehalter ja
Nennwarmeleistung (kW) 5,0 8,0
Warmeleistungsbereich (kW) 2-6 5-9
Raumheizvermdgen geschlossen (m3) 99 175

CO-Emission (g/Nm3)

0,442 1,096

Abgasmassenstrom geschlossen (g/s) 47 5,9
erforderlicher Férderdruck geschlossen 012 0,12
(mbar)

Abgastemperatur geschlossen (°C) 285 344
Staub (mg/Nm3) 21 23
Wirkungsgrad (%) 80,1 80,5

Hoéhe (cm) 146,5
Breite (cm) 50,5
Tiefe (cm) 50,5
Gewicht 153
Durchmesser Rauchrohr (mm) 180
Durchmesser externe Verbrennungsluftzufuhr 125
(mm)

MaBe Scheibe (B/H cm) 40x40/46
MaBe Feuerraum (B/T/H cm) 35/35/50
optimale Scheitholzlange 25
Scheibenform Eck
Ascherost ja
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